ECO POWER COLOR DOPPLER WiFi/USB
SD20XL - 3 Modalita in un‘unica Sonda a Doppia Testa

Sonda preimpostata dotata di Tecnologia *Pulse Wave Doppler* per Check-up Cardiologico, Flusso

Emodinamico, Tessuti molli, Vascolare, Superficiale, Muscolo-scheletrico, Polmonare, ecc.
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Specifiche: C€o123
Scansione : Matrice elettronica (Ultrasuoni)

Tipo sonda : 128

Connessione: USB, Wi-Fi

Modalita di visualizzazione : B, B/M, Colore, PW, PDI, B+Colore+PW

Misurazioni: Lunghezza, Area/Circonferenza, Angolo,Traccia,Distanza GA
(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL)

B+M: Frequenza cardiaca, tempo, LVIDd, LVIDs, SV,distanza

B+PW: velocita, frequenza cardiaca (2), S/D, profondita

Misura automatica del flusso dei Vasi

Frequenza fotogrammi immagine: 24/s

Video:

Salvataggio Immagine:

WiFi :

Sistema operativo:

Lingua:

Batteria:

Potenza batteria:

Durata batteria :

Caricamento Batteria:

Compatibilita

* |OS 9.0 o successivo:
iphone7 (plus) - iphone13 serie o successivo
ipad Air2 - iphad mini 5 - ipad Pro serie o successivo

¢ Android 10 o successivo

¢ Windows 10 versione PC

O

100/200/500/1000
Riproduzione automatica e/o manuale

ipg, avi, Mp4 e DICOM

WiFi integrato, 802.11g/20MHz
/5G/450Mbps

Apple iOS e Android, Windows

italiano, inglese, russo, spagnolo,
cinese, francese, portoghese(Br)

Integrata 2800 mAh Litio

Consumo4 W (sonda in funzione) /
1,5W (sonda arresto)

3 ore (orario di lavoro), Piu di 5 ore
(tempo di attesa)

USB cavo o Wireless
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